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1. Servidor OPC UA

C-Gate ofrece la interfaz OPC UA. Se puede acceder al servidor OPC UA bajo la dirección IP del IPC y en el puerto 4840. Una
URL típica para conectarse tiene el siguiente aspecto:

opc.tcp://<ip>:<port>

Los puntos de datos C-Gate se almacenan todos en el espacio de nombres urn:Cloos:CGate:APIv1 . El índice dos
se asigna a menudo, pero no necesariamente, a este índice. Sólo se ofrecen puntos de datos que tienen el llamado tipo
de acceso current, es decir, que tienen un valor actual que no se basa en un intervalo de tiempo. Los puntos de datos que
tienen el tipo de accesowritable pueden escribirse a través de OPC UA.

Cada punto de datos se almacena bajo un llamado ID de nodo. Se compone del índice descrito anteriormente y del identi-
ficador del dispositivo y del punto de datos. Para el punto de datos OperatingMode en el robot con el ID 0012345, resulta el
siguiente ID de nodo:

Index: urn:Cloos:CGate:APIv1
Identifier: APIv1/0012345/OperatingMode

1.1. Limitaciones

Todos los puntos de datos que tienen un tipo de datos especial (véase la documentación sobre puntos de datos) no pue-
den visualizarse con la herramienta UaExpert (véase Sección 3). No obstante, los valores están disponibles y pueden leerse
con un cliente OPC UA en función de la definición de la estructura y, si es necesario, del tamaño del array. Para ello, las
definiciones de tipo deben introducirse manualmente en el cliente.

2. Seguridad

El servidor OPC UA es de libre acceso en la red. El acceso no está protegido por una contraseña u otras medidas. Si hay que
restringir el acceso, hay que hacerlo a través de la infraestructura de la red.

3. UaExpert

Puedeobtener una visión general del servidorOPCUAyde los puntosdedatos con la herramientaUaExpert. La herramienta
ha sido desarrollada por Unified Automation y puede descargarse e instalarse gratuitamente tras el registro.

https://www.unified-automation.com/de/produkte/entwicklerwerkzeuge/uaexpert.html
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